
1.- AUTOCLAVE PORTABLE.

Marca Kalstein
Modelo YR05699
Capacidad 24 lts
Función Esterilización de Material.
Tipo análogo
Completamente manual.
Requerimiento de corriente 110 voltios
Manometro de Presion 15psi
Rango de temperatura 121°C
Fabricado en Acero incoxidable
Tapa con sello de silicona
Protección para sobre temperatura
Protección para sobre presión
Válvula de seguridad
Protección por falla de agua.

2.- AUTOCLAVE HORIZONTAL 150 LTS

Marca Kalstein

ModeloYR05640

Capacidad 150lts

Función: Esterilización y Secado de Material. 

Manometro para Camara de Esterilización

Manometro para de Secado

Requerimiento de corriente 220 Voltios

Válvula de seguridad 

Alarma para falla de agua

Alarma Visual y auditiva para sobre calentamiento

Alarma Visual y Auditiva para Sobre presion de la Camara.

Control digital para tiempo y temperatura.

3.-DESTILADOR DE AGUA (1LT)
Marca Kalstein
Modelo YR05986
Capacidad 1LT
Función Producción Agua Destilada.
110 Voltios. 

4.-MINI CABINA DE FLUJO LAMINAR

Marca Kalstein
Modelo YR05734
Tipo Benchtop.
Control manual.
Función Protección de la muestra.
Fabricación acero revestido con pintura epoxica.
110 Voltios.
Luz blanca
Luz Uv
Filtro hepa 99.99% eficiencia.

FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS:



CABINA DE SEGURIDAD FLUJO LAMINAR CALSE IIA2. 
Marca Kalstein
Modelo YR0090A
Tipo Benchtop.
Panel con controles digital.
Función Protección muestra, usuario y ambiente.
Doble Filtro Hepa 99.99% eficiencia.
Lampara luz blanca.
Lampara Luz Uv.
110 Voltios.
Manometro presión del Flujo de aire.
Fabricada en acero inoxidable con pintura epoxica.

CABINA DE FLUJO LAMINAR 
Marca Kalstein
Modelo YR05268
Incluye stand o Base.
Panel con control digital.
Función protección solo de la muestra
Lampara Luz blanca.
Lampara Luz Uv.
Filtro Hepa 99.99% eficiencia.
110 voltios. 
Fabricado en acero con revestimiento epoxico

CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS PARA LABORATORIO.
Marca Kalstein
Modelo YR05820
Tipo Benchtop.
Fabricada totalmente en acero inoxidable
110 Voltios
Conexiones para agua, gas y vacio.
Luz blanca.
Luz Uv.
Funcion para extraer olores, gases y vapores del Laboratorio.

CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS PARA LABORATORIO.
Marca Kalstein
Modelo YR05809
Tipo Benchtop.
Fabricada en acero inoxidable con pintura epoxica.
110 Voltios
Conexiones para agua, gas y vacio.
Luz blanca.
Luz Uv.
Funcion para extraer olores, gases y vapores del Laboratorio.



CABINA DE SEGURIDAD FLUJO LAMINAR CLASE IIA2 (ss)
Marca Kalstein
Modelo YR0090B
Incluye Base
Fabricada totalmente en acero inoxidable.
Doble filtro hepa 99.99% eficiencia
Lampara Luz Uv.
Lampara Luz Blanca.
Funcion Proteccion de la muestra, usuario y ambiente en el laboratorio.
110 Voltios.

GABINETE EN ACERO INOXIDABLE 304 COMPLETO
Para uso en el Laboratorio en la colocación de Equipos, accesorios y almacenaje de 
materiales, muestras y soluciones.
Fabricado en Acero inoxidable a la medida.

ROTOR CENTRIFUGA
Marca Kalstein
Modelo YR0132-1-5
Capacidad tubos de 15ml
Accesorio para Centrifuga Modelo YR0132

BACTICINERADOR.
Marca Kalstein
Modelo YR05323
110 voltios
Temperatura hasta 825°C
Para esterilización de implementos en el laboratorio.

Repuesto: Termocupla para Estufa
Sensor para medir temperatura en Grados Celsius.
110 voltios
Fabricada en acero.

Repuesto: Resistencias para Estufa
Función: Flujo de corriente para el circuito eléctrico del equipo.
110 voltios
Fabricado en conductor eléctrico encamisado 
en tela con  revestimiento de vidrio.

Repuesto: Tarjeta Electronica de mando.
Para Campana de Flujo laminar BBS-DDS
Función Monitoreo del control del flujo de aire del equipo.
110 voltios

Repuesto: Tarjeta Electronica de mando.
Para Campana de Flujo laminar BBS-DDC
Función Monitoreo del control del flujo de aire del equipo.
110 voltios.

Cajas Kalstein
Cajas de cartón para embalaje de material

Gorras Kalstein
Sin uso Comercial
Material Publicitario para obsequiar a los clientes.
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